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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO mattONE® 325 

      

         

 
                           

                             

 

CARATTERISTICHE TECNICHE Unità di misura mattONE® 325 

Dimensione blocchi 

l 

mm 

500 / 625 

h 250 

sp 200 240 300 360 400 420 450 

Liscio 
- 

- • 
[BL 32 

020] 

• 
[BL 32 

024] 

• 
[BL 32 

030] 

• 
[BL 32 

036] 

• 
[BL 32 

040] 

• 
[BL 32 

042] 

• 
[BL 32 

045] 
Maschiato 

- 
- • 

[BM 32 
020] 

• 
[BM 32 

024] 

• 
[BM 32 

030] 

• 
[BM 32 

036] 

• 
[BM 32 

040] 

• 
[BM 32 

042] 

• 
[BM 32 

045] 
Con maniglie - - • • • • • • • 

Massa volumica lorda a secco ρ kg/m3 325 

Conducibilità termica a secco λ10,dry W/mK < 0,078 1) 

Conducibilità termica di progetto λU W/mK 0.085 2) 

Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo 

µ - da 5 a 10 

Permeabilità al vapore δ kg/msPa 32*10-12 

Calore specifico C J/kgK 1000 

  

PRESTAZIONI Matt-ONE® 325 sp. mm 200 240 300 360 400 420 450 

ISOLAMENTO TERMICO 

Trasmittanza termica stazionaria 3) U W/m2K 0.39 0.33 0.27 0.227 0.205 0.196 0.183 

Trasmittanza periodica estiva 4) YIE W/m2K 0.22 0.13 0.068 0.033 0.021 0.016 0.012 

Inerzia 

Massa superficiale 
della muratura 

Ms 
kg/m2 

65 78 97.5 117 130 136.5 146.2 

Sfasamento S ore 6.40 8.30 11.12 13.54 15.42 16.36 17.57 

Attenuazione fa - 0.57 0.41 0.25 0.147 0.101 0.084 0.063 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

Potere fonoisolante Rw dB 44 46 48 49 50 51 51 

PRESTAZIONI ANTINCENDIO 

Reazione al fuoco Euroclasse A1 

Resistenza al 
fuoco 

Pareti non portanti EI minuti 
180 240 240 240 240 240 240 

NOTA 1) da EN 1745 prosp.A10 P=50% 
NOTA 2) da EN 10456  
NOTA 3) valori calcolati per una parete senza intonaci secondo la UNI 6946 con valori di conducibilità termica di progetto 

NOTA 4) valori calcolati per una parete senza intonaci secondo la UNI 13786 con valori di conducibilità termica di progetto 































































CONDIZIONI INVERNALI DI BENESSERE:  

To = 20-24°C; UR = 30-70% 

CONDIZIONI ESTIVE DI BENESSERE:  

To = 23-26°C; UR = 30-70% 

















DECRETO 24 dicembre 2015 
 

GPP - Green-Public-Procurement 

PAN - Piano d’Azione Nazionale 

CAM - Criteri Ambientali Minimi 



CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) Edilizia – Specifiche tecniche 

ASPETTI ENERGETICI DIRETTI (FASE D’USO) 

 

 

Prestazione energetica (½): 

•I progetti di nuova costruzione, ristrutturazione integrale degli elementi edilizi 

costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, 

demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria di edifici esistenti di 

superficie utile superiore a 1000 mq, ampliamenti superiori al 20% del volume 

riscaldato, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. 

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), devono garantire le seguenti 

prestazioni: 

1.L’indice di prestazione energetica globale EPgl deve corrispondere 

almeno alla classe A2. 

2.La capacità termica areica interna periodica, calcolata secondo la UNI 

EN ISO 13786: 2008 deve avere un valore di almeno 40 kJ/m2K. 


